
vedligehold af vinduer

Vedlagt en beskrivelse af vore vinduer og hvilken farvekode, du skal bruge. Link her .

  

Intet er vedligeholdelsesfrit - heller ikke vinduer. Men du kan vælge typer, der kræver mindre
pleje end andre.
      Har du valgt træ/alu vinduer kan du nojes med at vaske karm og ramme et par gange om
året, eller når du alligevel "pudser vinduer". Og giver du de bevægelige beslagdele en dråbe
olie i ny og næ, vil du i rigtigt mange år have vinduer, der ser nye ud - og som fungerer som
nye.

Har du valgt vinduer helt af træ, kræver det lidt mere. Men ikke meget, hvis blot arbejdet bliver
gjort i tide. Hold regelmæssigt øje med, om der er ved at opstå revnedannelser i den udvendige
overfladebehandling. Især i syd- og vestvendte facader. Her er solens UV-stråler hårde ved
træværk af alle slags, og er der først opstået en revne i malingen, har man inviteret fugten
indenfor. Og nedbrydningen af træet er begyndt. Derfor kan du med fordel en gang om året gå
vinduerne efter med en pensel og foretage udbedringer af overfladen de steder, hvor det er
tiltrængt. Træfugtigheden bør ligge mellem 15 og 18 procent og lufttemperaturen omkring 15
grader, når du udforer arbejdet. Og så skal du undgå at male tidligt på dagen. Vent til
natduggen er væk, og hold tidsnok til, at malingen kan være "håndtør", inden duggen falder
igen.
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